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RC BLANSKO coecrH RrREPUBLIC



1. Organiza ¢ni slozka zavodu

1.1.

1.2.

1.3.

RC Blansko ve spolupraci s Kopecky RC a Lisovna Kafonék porfada zimni halové
zavody radiem fizenych modell aut Electric Track 1:10. Jednotlivé zavody jsou
pofadany jako jednodenni. Celkovy vitéz bude vyhlaSen na poslednim zavodé.

Winter race Morava je vypsan pro nasledujici kategorie:
* Electric Track 1/10 OPEN
¢ Electric Track 1/10 STOCK 17,5
e Electric Track 1/10 HOBBY
* Electric Track 1/10 YOKOMO GT
* Elestric Track 1/10 FORMULE

V celkovém poradi seridlu bude u kategorie STOCK a HOBBY samostatné
vyhlasen :
* nejlepsi ZAK (jezdec, ktery se narodil v roce 2001 a mladsi)
e nejlepsi JUNIOR (jezdec, ktery se narodil v letech 1996 - 2000)
* nejlepsi 40+ (jezdec, ktery 2.11.2013 dovrsil 40 roku)

2. Casovy harmonogram

2.1.

2.2.

V den zavodu bude hala oteviena od 7:00, volny trénink od 7:00 do 9:00 hodin.
Od 9:30 hodin zacinaji kvalifika¢ni jizdy jednotlivych skupin a finaloveé jizdy.

Pofadatel provede takové opatfeni, které zajisti, ze pfi volném tréninku bude na
draze max.10 jezdcu.

3. Pfihlasky a startovné

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

Pro v€asné prihlaseni plati nasledujici ustanoveni:
= 300,- K¢ startovné za prvni kategorii
= 200,- K¢ startovné za druhou kategorii
= 100,- K¢ startovné v kategorii zaki a jezdcl starSich 60 rokd (za
kazdou kategorii)

V pfipadé, Zze se z&vodnik pfihlasi az v den zavodu, zaplati ke startovnému
poplatek ve vysi 100,- K&.

Zavodnik je povinen se pfihlasit k zAdvodu minimalné 15 hodin pfed zdvodem.

Organizace zavodu

Zavodnik je v zavodé hodnocen momentem nastoupeni k jedné jizdé kvalifikace,
startovné nelze pozdéji vracet.

Délka jizdy na 5 minutové kvalifikace a findle. V pfipadé mensiho poctu
zavodniku muze byt délka jizdy prodlouzena.

Kazdy zavodnik absolvuje 3 kvalifikacni rozjizdky.

Po kazdém kole kvalifikace se provede sort, poradi jezdct se boduje od 0 bodu
pro vitéze, 2 body pro druhého a +1 bod za dalSi umisténi. Start jezdce do dalSi
jizdy kvalifikace je podle pozice jezdce v sortu, ktery je tvofen souétem bodl ze
dvou nejlepSich umisténi.

Umisténi jezdce pro finalové jizdy je tvofeno souctem bodu ze dvou nejlepSich
umisténi. Pokud maji dva jezdci stejny poc€et bodu, tak rozhoduje nejlepsi zajety
vysledek. Na zakladé konecné tabulky budou zavodnici rozdéleni do finalovych
skupin po 10ti do finalovych jizd A,B,C,D popf. dalSich. Posledni finalova skupina
bude mit 11 nebo 5 jezdcu v zavislosti na poctu jezdcl v dané kategorii. Do
poctu 5ti jezdcu se vzdy prifadi jezdci z pfedchazejiciho finale.

Finalové jizdy se jedou 3x ve vSech finalovych skupinach.



4.7. Hodnoceni ve finale - ve findlové jizdé budou za umisténi pfidéleny body tzn. za

1. misto 1 bod, za 2. misto 2 body aZ do 10 mista. NejhorSi vysledek se 3krta,

v v s

nejlepSi zapocitané poradi z findlovych jizd, v pfipadé shody lepSi dosazeny

vysledek v zapoctené finalové jizdé.

4.8. Pokud zavodnik nenastoupi k zadné z finalovych jizd, do které se kvalifikoval,

bude ve svém finale pocitan jako posledni.

5. TECH. SPECIFIKACE
Co neni povoleno, je zakazano.
kategorie OPEN

>

povoleny jsou veSkeré podvozky Touring Cars

motory nejsou pro kategorii OPEN omezeny

pneu bez omezeni

akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,4V a LiPo baterie musi byt
v netfistivém obalu s dutinkami na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je
v pribéhu zavodu moZzné pouze v bezpecénostnich vacich. Nedodrzeni této
podminky znamena z dlvodu vazného poruSeni bezpecnosti diskvalifikaci ze
zavodu.

maximalni Sifka podvozku bez karoserie 190mm s karoserii 200 mm

pfitlacné kfidlo max. v Sifce 190mm, boc¢ni profil kfidla se musi vejit do
obdélniku max. 25x40mm, delSi strana je rovnobézna s drahou. Bocnice kfidla
se musi vejit do obdélniku 26x52mm, delSi strana je rovnobé&zna s drahou.
kiidlo a bo€nice nesmi pfesahovat vySku stfechy karoserie

minimalni svétla vySka modelu v€etné hran karoserie je 5 mm

mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu

kategorie STOCK 17,5

povoleny jsou veSkeré podvozky Touring Cars

motory pouze stfidavé LRP X12 nebo X20 s minimalné 17,5 zavity. Pocet zavitu
musi byt tovarné na motoru vyznacen. Casovani tovarni -10 stupid u motoru X12
a u motoru X20 -27.5 stupiili (zakazano ¢asovat).

pneu bez omezeni

minimalni pfevodovy pomér 4,0

regulatory musi byt v nastaveni Zero Boost. Pokud reguldtor nem& moznost
nastaveni Zero Boost (je starSiho data vyroby nebo patfi do kategorie ,hobby*),
akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,4V a LiPo baterie musi byt
v netfiStivém obalu s dutinkami na vystupnich svorkach. Napéti baterie pred
jizdou nesmi prekrocit 8,4V, jinak nebude jezdec pfipustén k jizdé. Nabijeni LiPo
baterii je v prGbéhu zavodu mozné pouze v bezpecénostnich vacich. Nedodrzeni
této podminky znamena z divodu vazného poruSeni bezpecnosti diskvalifikaci ze
zavodu.

maximalni Sifka podvozku bez karoserie 190mm s karoserii 200 mm

pfitlacné kfidlo max. v Sifce 190mm, boc¢ni profil kfidla se musi vejit do
obdélniku max. 25x40mm, delSi strana je rovnobéZzna s drahou. Bocnice kfidla
se musi vejit do obdélniku 26x52mm, delSi strana je rovnobé&zna s drahou.
kiidlo a bo¢nice nesmi pfesahovat vySku stfechy karoserie

minimalni svétla vyska modelu v€etné hran karoserie je 5 mm

mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu



kategorie HOBBY

motory HPI Saturn 20T.

minimalni pfevodovy pomér 7,0

akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,4V a LiPo baterie musi byt
v netfiStivém obalu s dutinkami na vystupnich svorkach. Napéti baterie pred
jizdou nesmi pFekrocit 8,4V, jinak nebude jezdec pfipustén k jizdé. Nabijeni LiPo
baterii je v prGbéhu zavodu moZzné pouze v bezpecénostnich vacich. Nedodrzeni
této podminky znamena z divodu vazného poruSeni bezpecénosti diskvalifikaci ze
zavodu.

pneu bez omezeni

povoleny jsou veSkeré podvozky Touring Cars

karoserie realistické napf. HPI . Ne karoserie Protoform jako je Mazda, LTC-R
apod.

maximalni Sifka podvozku bez karoserie 190mm s karoserii 200 mm

pritlacné kfidlo maketové a vhodné k danému typu karoserie

minimalni svétla vyska modelu v€etné hran karoserie je 5 mm

mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu

kategorie YOKOMO GT

podvozek YOKOMO GT s pohanénou pouze zadni napravou

karoserie pouze original YOKOMO GT

pneu original YOKOMO GT ,, S, a,,M*

mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu

motor LRP X12, ¢asovani -10 (zakazano Casovat).

pfevodovy pomér : pouze original pfevodové kolo a pastorek (17T) ze stavebnice
regulatory musi byt v nastaveni Zero Boost. Pokud reguldtor nem& moznost
nastaveni Zero Boost (je starSiho data vyroby nebo patfi do kategorie ,hobby"),
akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,4V a LiPo baterie musi byt
v netfistivém obalu s dutinkami na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je
v pribéhu zavodu moZzné pouze v bezpecénostnich vacich. Nedodrzeni této
podminky znamena z ddvodu vézného poruSeni bezpecnosti diskvalifikaci ze
zavodu.

vaha modelu neni omezena

minimalni svétla vySka modelu v€etné hran karoserie je 4 mm

kategorie FORMULE 1

libovolny podvozek s pohanénou pouze zadni napravou

maximalni Sifka podvozku je 210 mm

motory bez omezeni

vadha modelu neni omezena

pneu bez omezeni maximalné 50 mm Siroké

karoserie pouze formulové specialy

minimalni svétla vySka modelu v€etné hran karoserie je 4 mm

akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,4V a LiPo baterie musi byt
v netfistivém obalu s dutinkami na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je
v pribéhu zavodu mozné pouze v bezpecnostnich vacich. Nedodrzeni této
podminky znamena z divodu vézného poruSeni bezpecnosti diskvalifikaci ze
zavodu.

mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu

Zavodd se uéastnim na vlastni nebezpedi a zavazuji se dodrzovat veSkeré

bezpecénostni a organizacni pokyny dané poradatelem.




