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PRAVIDLA 2022/23

Zimni halova sezdna

Pravidla pro vstup do haly — budou kontrolovana a prosime o striktni dodrzovani!!!
Prezlivky - pfed vstupem do haly se jezdci pfezuji - idealné salova obuv!
Stolky a zidle s plastovymi konci!

Pokud toto nebude dodrzeno a zjiSténo, jezdec opousti halu bez naroku na odskodnéni!

Dékujeme za respektovadni!



1. Organizacni slozka zavodu

1.1. MRcup je poradan ve spolupréci s klubem Rc Blansko a RCACR

Serial fizenych model( aut Electric Track v hale v Jedovnicich. Jednotlivé zavody jsou poradany jako jednodenni s
moznosti tréninku vecer pred zavodem. Celkovy vitéz bude vyhlasen na poslednim zdvodé. Do celkového poradi
se pocitaji minimalné €tyfi zavody. Pfi vy$sim poctu zadvodu se jeden nejhorsi vysledek skrta.

1.2. V MRcupu jsou vypsany nasledujici kategorie:
® Electric Track 1/10 TC MODIFIED

® Electric Track 1/10 TC PRO STOCK 13,5T

® Electric Track 1/10 FORMULE

@ Electric Track 1/10 WORLD GT 13,5T

@ Electric Track 1/12 6,5T a 1/12 Stock 13,5T

(& Electric Track IYRCA

® Electric Track 1/10 GT Stock

1.3. Na jednotlivych zavodech budou vyhlaseni

& Prvnich pét v kazdé kategorii a vitézové findlovych skupin (pfi nizsim poctu jezdct v kategorii — méné jak 8
jezdcl — vyhlasujeme jen prvni tfi)

@ Prvni Zak v kazdé kategorii - narozen 1.1.2010 a pozd&ji
- ukategorie Hobby budou samostatné vyhlaseni prvni tfi Zaci v zavodé !
@® Prvni JUNIOR v kazdé kategorii - narozen 1.1.2005 a pozdéji
® nejlepsi 50+ jezdec v kazdé kategorii -narozen 1.1.1972 a dfive
1.4. Poradatel ma mozZnost udélit ceny i nad rdmec vypsanych podminek
1.5. Pokud bude kdokoli z poradatell fyzicky nebo slovné napaden zavodnikem nebo
jeho doprovodem bude vyloucen ze zavodu.

1.6. Zavodnici jsou povinni zavodit tak, aby nedélali Skodu druhym, Skodu na majetku poradajiciho klubu a
poradatele zavodu



1.7. V celkovém poradi serialu budou u viech kategorii vyhlaseni

(& Vyhlaseni nejlepsich jezdcl a prémiova ohodnoceni probéhnou pfi odjeti minimalné ¢tyfech zavodu. Pokud
se nepovede odjet urceny pocet zavodu, nelze vyhlasit mistry pro dany rocnik.

@ Prvni Zak v kazdé kategorii - narozen 1.1.2010 a pozd&ji
- u kategorie Hobby budou samostatné vyhlaseni prvni tfi Zaci v zavodeé !
@ Prvni JUNIOR v kazdé kategorii - narozen 1.1.2005 a pozdé;ji

® nejlepsi 50+ jezdec v kazdé kategorii -narozen 1.1.1972 a dfive

2. Casovy harmonogram

2.0. Trat bude stavéna v patek pred zavodem a predpoklad tréninku je od 21-24h (bude upfesnéno).
2.1.V den zdvodu bude hala otevfena cca 6:30

2.2. Volny trénink od 7:00 - 8:00 a od 8:00 - 9:00 hodin po kategoriich.

2.3. Rozprava a spolec¢né foceni 9:10

2.4. 0d 9:30 hodin zacinaji kvalifikacni jizdy jednotlivych skupin a findlové jizdy.

2.5. Poradatel provede takové opatieni, které zajisti, Ze pri volném tréninku bude na draze max.12 jezdc(.
2.6. Trénink bude organizovany, dle kategorii !

2.7. Po kvalifikacich 15-20min na vytvoreni skupin a obéd. Zavod nebudeme zbytecné natahovat, ale vSe ma svij
¢as. Pfedpokladany konec i s vyhlasenim do 17-18h.

2.8. Poradatel mlze ¢asovy harmonogram zménit z organizacnich ddvoda.

3. Prihlasky a startovné

3.1. Pro vCasné prihlaseni plati nasledujici ustanoveni:

= 450,- K¢ startovné za prvni kategorii

= 350,- K€ startovné v juniord a jezdcU starsich 60 let

= 300,- K¢ startovné za druhou kategorii a Zakl do 12let

= 250,- K€ startovné za druhou kategorii



= patecni trénink bude zpoplatnén 150,- (poplatek pfi minimalné naplanovaném 3h tréninku)
3.2. V pripadé, Ze se zavodnik pfihlasi az v den zdvodu, zaplati ke startovnému

poplatek ve vysi 100,- K¢.

3.3. Prihlasky budou ukoncéeny vzdy v patek pfed zdvodem ve 12:00 !!!

3.4. Kazdy zavodni je povinen mit personalni ¢ip AMB. Pokud jezdec nema Cip Ize za poplatek 100,- ¢ip zapujcit u
poradatele (nutno dopredu domluvit a Cip si zamluvit!).

3.5. Pro ¢leny RCACR sleva na startovném 100,-

4. Organizace zavodu

4.1. Zavodnik je v zavodé hodnocen momentem nastoupeni k druhé jizdé kvalifikace.
4.2. Délka jizdy - 5 minutové kvalifikace a finale.

4.3. Kvalifikace se pojede na min. 3 kvalifikacni jizdy. V pfipadé mensiho poctu zdvodniku muzZe byt pocet
kvalifikaci navysen na 4 jizdy.

4.4. Hodnoceni kvalifikace — kvalifikace je hodnocena bodové (za 1. misto 100 bodd, za 2. misto 99 bod( ... atd.)
dle poradi v kole kvalifikace. Do vysledk( kvalifikace se pocitaji dva lepsi vysledky. Pokud jezdci budou mit po
kvalifikaci stejny pocet bod(, rozhoduje nejlepsi dosaZeny ¢as a ndjezd v jakékoliv kvalifikacni jizdé.

4.5. Finalové jizdy se jedou 3x ve vSech findlovych skupinach.

4.6. Hodnoceni ve findle — ve findlové jizdé budou za umisténi pfidéleny body, tzn. za 1. misto 1 bod, za 2. misto

evvs

bodl rozhoduje postaveni na rostu po kvalifikacich.

4.7. Pokud zdvodnik nenastoupi k Zadné z findlovych jizd, do které se kvalifikoval, bude ve svém findle pocitan
jako posledni.

4.8. O poctu jezdct v kvalifikacich a ve finale rozhoduje poradatel dle poctu jezdc( dané kategorie. Ovsem
minimalni pocet 4 jezdcl a maximalni podet 12 jezdcl ve skupiné je podminkou. Finale A je doporuceno jet
v deseti jezdcich. Poradatel mlzZe pocet jezdcl upravit. Pocty jezdcl ve skupinach a s tim spojené informace

musi byt oznameny na ranni rozprave.




4.9. Tresty, napomenuti a diskvalifikace — rozhod¢i a feditel zavodu maji pravo udélit trest za nesportovni
chovéni jezdci, ktery ovlivnil pribéh jizdy jinému jezdci nebo priibéh celého zavodu. Lze udélit NAPOMENUTI
(upozornéni, Ze pti dalsim opakovani prohifesku nasleduje prisnéjsi trest), dale tkz. STOP AND GO (jezdec zastavi
na predem uréeném misté na draze a vycka na povel jizdy od rozhod¢iho) nebo v nejvaznéjsim pripadé muize
jezdce DISKVALIFIKOVAT z jizdy (jezdec zastavi model a vycka na konec jizdy). Pfi neuposlechnuti nékterého

z trestd mhZe byt jezdec DISKVALIFIKOVAN ZE ZAVODU bez nahrady.

5. Rozhodci — tresty a napomenuti

Rozhod¢i dohlizi na pribéh zavodu a chovani jezdcl. Reaguje na vzniklé situace bezprostfedné a dle svého
nejlepsiho uvazeni a rozhodnuti.

Rozhod¢i dohlizi na pribéh zavodu a ma rozhoduijici slovo pfi konfliktech na draze a tribuné. Dale komunikuje
s technickou kontrolou, Feditelem zavodu o pribéhu zavodu a harmonogramu.

Vyrok rozhod¢iho je jezdec povinen uposlechnout! A nasledné se fidit jeho vyrokem. Pokud se tak nestane
ani po opétovném napomenuti, bude mu Skrtnuta nejlepsi jizda, popfipadé bude ze zavodu diskvalifikovan.

5.1. Tresty a napomenuti

5.1.1.B. NAPOMENUTI — jezdec dostava napomenuti v pfipadé nevhodného chovani na draze, na tribuné nebo
zkracovani drahy. Pokud jezdec své jednani na draze nebo na tribuné ,neuklidni“ bude mu udéleno tkz. ,STOP
AND GO*.

5.1.2.B. STOP AND GO - jezdec ma povinnost zastavit na misté pfedem ur€eném pofadatelem a vyckat na
pokyn rozhod¢iho k pokracovani k jizdé.

5.1.3.B. SKRTANI NEJLEPSI JiZDY - k tomuto trestu miZe rozhodéi pfistoupit pfi nedodrzovani pravidel
nasazovani dale ho mize vyuzit v pfipadé neuposlechnuti napomenuti nasledného STOP AND GO, nebo pfi
nedodrzeni technickych pravidel - ignorovani technické kontroly.

5.1.4.B. DISKVALIFIKACE - nejzazsi rozhodnuti rozhod€iho a je konzultovano s feditelem zavodu. Udéleno je
za hrubé porudeni pravidel (zavodu — technickych), nebo nevhodném chovani jezdce k pofadateli a dalSim
jezdclm. Jezdec je povinen opustit zavod a dale bude feSeno jeho chovani s navrhem neulcasti na akcich
MRcupu..



6. Systém bodovani serialu

6.1. Hodnoceni zavodu je bodované dle tabulky:

pofadi Body + | pofadi Body + | Porfadi Body + | pofadi body =+
1 100 10 11 50 3 21 21 2 31 6 1
2 93 7 12 47 3 22 19 2 32 5 1
3 86 5 13 44 3 23 17 2 33 4 1
4 80 4 14 41 3 24 15 ) 34 3 1
b 74 4 15 38 3 25 13 2 35 2 1
6 70 4 16 35 3 26 11 1 36 1 0,01
7 66 4 17 32 3 27 10 1 37 0,99 0.01
8 62 4 18 29 3 28 9 1 38 0,98 o0.01
9 58 4 19 26 3 29 8 1 39 0,97 0,01
10 54 4 20 23 2 30 7 1 40 0,96 0,01

6.2. Do celkového pofadi se budou v roce 2022 pocitat minimalné tfi zavody, které se odjedou a pokud se
odjedou vice jak tfi zavody - planovanych pét, bude se nejhorsi vysledek Skrtat. Mistfi mohou byt vyhlaseni i
po odjeti pouze tfi zavodu!

6.3. PFi rovnosti bodd rozhoduje zavod s vétsSim poctem jezdc v kategorii v den zavodu po registraci
poradateli zavodu. Pokud bude pocet jezdcl stejny v porovnavanych zavodech, rozhoduje posledni zavod
sezony.



7. TECH. SPECIFIKACE

Technicka kontrola bude provddéna pred jizdou (napéti baterii, pneumatiky), ale i béhem jizdy na
odloZenych modelech (pfevodové poméry, motory, zeroboost...). Jezdec je proto povinen model
odloZit na pfedem uréeném misté poradatelem i s vysilackou a jit nasazovat! Kontrola mizZe byt
provddéna poradatelem i namdtkové!

> kategorie MODIFIED
= povoleny jsou veskeré podvozky Touring Cars
= motory nejsou pro kategorii MODIFIED omezeny

= pneumatiky predepsané HUDY TC 1/10 C3-28 CARPET TIRES oznacené samolepkou (domluvena univerzalni
samolepka pro minimalné 4 serialy v celé CR)

= pfevodovy pomér volny
= minimalni hmotnost 1320 g v¢etné persondlniho transpondéru

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,6V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu mozné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 8,40V
= maximalni Sifka podvozku bez karoserie 190mm s karoserii 200 mm

= pfitlacné kfidlo max. v Sifce 190mm, bocni profil kiidla se musi vejit do obdélniku max. 20x40mm, delsi strana
je rovnobézna s drahou.

= kiidlo a boc¢nice nesmi presahovat vysku stfechy karoserie
= minimalni svétld vyska modelu vcéetné hran karoserie je 5 mm

= mazdani na pneu je povoleno pouze bez zdpachu



» kategorie PRO STOCK 13,5T
= povoleny jsou veskeré podvozky Touring Cars
= minimalni hmotnost 1320 g v¢etné persondlniho transpondéru

» pneumatiky pfedepsané HUDY TC 1/10 C3-28 CARPET TIRES oznacené samolepkou (domluvena univerzalni
samolepka pro minimalné 4 serialy v celé CR)

= motor: Muchmore FLETA ZX V2 13.5T ER Fixtiming, Min. pfevodovy pomér 5-5,2:1

= povolen pouze standardni rotor Muchmore FLETA ZX V2 Spec Rotor 12.5x7.25x24.2 mm (MR-FZR 21Y)
na motoru jsou zakazany jakékoliv Upravy (jsou povoleny pouze hlinikové Sroubky)

= reguldtory bez omezeni vyrobce

= regulatory musi byt v nastaveni Zero Boost. Pokud regulator nema moznost nastaveni Zero Boost (je starsiho
data vyroby nebo patfi do kategorie ,,hobby“), vSechny vykonnostni parametry plynu budou na nejnizsi mozné
hodnoté.

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,6V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu mozné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 8,40V
= maximalni Sifka podvozku bez karoserie 190mm s karoserii 200 mm

= pfitlacné kfidlo max. v Sifce 190mm, bocni profil kiidla se musi vejit do obdélniku max. 20x40mm, delsi strana
je rovnobézna s drahou

= kiidlo a boc¢nice nesmi presahovat vysku stfechy karoserie
= minimalni svétla vyska modelu véetné hran karoserie je 5 mm

= mazdani na pneu je povoleno pouze bez zdpachu



> kategorie World GT 13,5T EFRA
= podvozek GT s pohanénou pouze zadni ndpravou
= maximalni Sitka 200mm

= Karoserie pouze zavodni GT s odnimatelnym zadnim k¥idlem. Bo¢ni profil ktidla se musi vejit do obdélniku
max. 20x45mm, delsi strana je rovnobézna s drahou. Kfidlo rozmérové musi odpovidat Sifce karoserie!

= pneu mechové, gumové

= mazdani na pneu je povoleno pouze bez zdpachu

= motory pouze stfidavé 13,5 zavity EFRA. Pocet zavitli musi byt tovarné na motoru vyznacen
= reguldtory bez omezeni vyrobce

= regulatory musi byt v nastaveni Zero Boost. Pokud regulator nema moznost nastaveni Zero Boost (je starsiho
data vyroby nebo patfi do kategorie ,,hobby“), vSechny vykonnostni parametry plynu budou na nejnizsi mozné
hodnoté.

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,6V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu mozné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 8,40V
= vdha modelu 950g

= minimalni svétla vyska modelu véetné hran karoserie minimalné 4 mm



> kategorie 1/12 GT, 1/12 GT Stock 13,5T

= podvozek 1/12 GT s pohdnénou pouze zadni ndpravou
= karoserie bez omezeni

= reguldtory musi byt v nastaveni Zero Boost

= pneu mechové

® mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu

= motory 6,5T Efra a pro kategorii 1/12 GT Stock motory Hobbywing XeRun Justock 3650 SD 13,5T - vSechny
verze

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 3,8V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu mozné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 4,20V
= vdha modelu 730g

= minimalni svétld vyska modelu vcéetné hran karoserie minimalné 3 mm



» kategorie GT Stock
= povoleny jsou veskeré podvozky Touring Cars
= minimalni hmotnost 1320 g v¢etné persondlniho transpondéru

» pneumatiky pfedepsané HUDY TC 1/10 C3-28 CARPET TIRES oznacené samolepkou (domluvena univerzalni
samolepka pro minimalné 4 serialy v celé CR)

= motory pouze stfidavé LRP X22 17,5T nebo Nosram N22 17,5T (Ize pouZit i verze X20, X11)
= minimalni pfevodovy pomér 4,5-4,7:1
= na motoru jsou zakazany jakékoliv Upravy a pouZiti jinych rotor(

= regulatory musi byt v nastaveni Zero Boost. Pokud regulator nema moznost nastaveni Zero Boost (je starsiho
data vyroby nebo patfi do kategorie ,,hobby“), vSechny vykonnostni parametry plynu budou na nejnizsi mozné
hodnoté.

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,6V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu mozné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 8,40V

= karoserie zapsané na seznamu pro tuto kategorii (viz pfiloha pravidel). Povolené jsou maketové karoserie
znacek Tamiya, HPI. Pokud si nejste jisti jestli karoserie mlze startovat kontaktujte vedeni MRcupu a radi to
s Vami probereme

= maximalni Sitka podvozku bez karoserie 190mm

= kfidlo pouZito pouze maketové dodavané ke karoserii. Bo¢nice a samotné kfidlo nesmi pfesahovat vysku
strechy karoserie

= minimalni svétla vyska modelu véetné hran karoserie minimdalné 5 mm

= mazdani na pneu je povoleno pouze bez zdpachu

» dalsi kategorie
= dle pozadavkl jezdcl mUze byt na jednotlivé zavody doplnéna kategorie, ktera neni pevné vypsana

= pokud tato kategorie nesplni pravidlo alespori 6modeli, bude zrusena nebo vloZena do jiné kategorie dle
uvazeni poradatele



» kategorie FORMULE 1
= libovolny podvozek s pohanénou pouze zadni napravou. Neni dovoleno nezavislé zavéseni zadni napravy.
= maximalni Sitka podvozku je 190 mm

= motory pouze stfidavé s minimalné 21,5 zavity EFRA. Pocet zavitl musi byt tovarné na motoru vyznacen,
¢asovani motoru povoleno

= regulatory musi byt v nastaveni Zero Boost

= pfevodovy pomér volny

= pneumatiky Ride VR — Hudy a jejich prebaly

= vdha modelu 1050g

= karoserie pouze formulové modely s helmou fidice

= minimalni svétla vyska modelu véetné hran karoserie minimalné 4 mm

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,6V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu moZné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 8,40V

® mazani na pneu je povoleno pouze bez zapachu

> kategorie IYRCA déti
= podvozek IYRCA

= akumulatory jsou omezeny jmenovitym napétim 7,6V a LiPo baterie musi byt v netfiStivém obalu s dutinkami
na vystupnich svorkach. Nabijeni LiPo baterii je v prlibéhu zavodu moZné pouze v bezpecnostnich vacich.
NedodrzZeni této podminky znamena z dlivodu vazného poruseni bezpecnosti diskvalifikaci ze zavodu.

= Akumulator nabity na maximalni napéti 8,40V

= minimalni svétld vyska modelu vcéetné hran karoserie minimalné 5 mm

Co neni povoleno, je zakazano!



Obcerstveni zajistuje pofadatel dle mozZnosti jeho a poradajiciho klubu a s ohledem na pandemickou situaci.

Poradatel neni povinen poskytnout stolky a Zidle. Toto vybaveni si kazdy jezdec musi zajistit sdm. Pokud to
poradatel umozni je to vstficné gesto a timto mu DEKUJEME!

Jezdec, ucastnik, doprovod udéluje souhlas pfihlasenim do zavodu s nasledujicim ustanovenim!

Zavod se ucastnim na vlastni nebezpeci a zavazuji se dodrZovat veskeré bezpecnostni a organizacni pokyny
dané poradatelem.

Ucasti na zavodech souhlasim s fotografovanim zaéastnénych a zvefejiovanim medidlniho materialu na
internetu a socialnich sitich pro reklamu cupu a modelafského sportu.

S podminkami jsem obeznamil i sviij doprovod a taktéz souhlasi s dodrZzovanim stanovenych bezpecnostnich
pravidel a chovanim na zavodé.

Za realizacCni tym dékuji vSem klub{im, poradatelim, partnerlm a i Vam jezdclim a tésim se na paradni souboje
na draze a pratelskou naladu nejen v depu pfi druhém roéniku MRcupu!!!

Za MRcup - Ales Hordk



